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VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

ELDECO Elettronica SRL, Via Madama Cristina 8, 10125 TORINO, ITALY

Aktenzeichen / File ref.

5027788-1431-0002 / 291082 / TL3 / RHZ

letzte Anderung / updated
2023-02-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041011.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40041011.

Steckverbinder (COC)
Connector (COC)

Typ(en) / Type(s)

CREF Series
CCM Series

Weitere Angaben siehe Anlage

Further information see appendix

Hinweis

Notice

Anmerkung

Remark

200A und 200B vom 2023-02-27
300 vom 2022-01-20

200A and 200B dated 2023-02-27
300 dated 2022-01-20

Der Bemessungsstrom fur Leiterquerschnitte kieiner dem
Nennquerschnitt, ist entsprechend der maximal zulassigen
Strombelastbarkeit der verwendeten Leiter zu bemessen. Der
Steckverbinder muss dabei entsprechend der Deratingkurve
nach IEC 60512-5-2 so bemessen sein, dass die obere
Grenztemperatur nicht tiberschritten wird.

Die eindeutige Kontaktkennzeichnung muss durch Aufdruck
oder den Einbau gewéhrleistet werden.

The rated current for conductor cross section areas smaller
than the rated cross section area, has to be assessed
according to the maximum current load carrying capacity limit
of the conductors. In this context, the connector has to be
accessed according to the derating curve of [EC 60512-5-2,
so that the temperature does not exceed the upper-limit.

The definite marking of the contacts has to be guaranteed by
overprint or the build-in conditions.

Wenn der Anwendungsbereich des/der Steckverbinder(s)

auf Grund der vielseitigen Anwendungsmaoglichkeiten dariiber
hinaus zusétzliche Anforderungen verlangt, als in dieser Norm
festgelegt, so sind diese Steckverbinder entsprechend ihrem
Verwendungszweck und den daftr geltenden
IEC/EN/VDE-Normen ergénzend zu beurteilen.

In case the application of a connector determines additional
requirements exceeding those specified in this standard, the
said connector shall be assessed in line with this application
in accordance with the relevant IEC/EN/VDE standard(s).
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